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(57)Oie Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzielung dekorativer Effekte auf der Oberflaeche von Kerzen nach dem 
Tauchverfahren. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, vor dem Tauchprozefc die Kerze ueber ein Zwischenbad zu 
fuehren,wodurch die Kerzenoberflaeche so impraegniert wird, daS beim nachfolgonden Tauchen mit in der 
Kerzenindustrie ueblichen Farbmassen ein dekorativer Effokt durch feine Veraestelungen von farbigen, einfarbig 
kristaliincn Oder farbig kristallinen Ueberzuegen erzielt wird. Die Aufgabe wird gemaeft der Erfindung dadurch 
gcloest, daft das Zwischenbad aus einer Silikonloesung In einem unpolaren oder schwach polaren Loesungsmitlel oder 
deren Gemischen bestehL Der Gehalt an Silikonoel betraegt dabei 10 - 2 Gewichtsprozent. Die Anwendung 
des erfindungsgemaefcen Siltkonbades ermoeglicht materialoekonomische Effekte in der Weise, da& attraktive Dekors 
bet einem vergleichsweise geringen Materialeinsatz im Vergleich zu herkoemmltchen geschlossenen Kerzenueberzuegen 
erhalten werden. 
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Beschreibung- der Erf indung 

0« Tit el dei j Erf indung 

Verfahren zcju Dekorieren von Kerzen 

1» Anwendungsgebiet der Erf indung 

Die Erf indung betriff t eine iloglichkeit zur Erzielung dekora- 
tiver Effekte auf der Oberflache von Kerzen nach dem Tauchver- 
fahren. 

2« Charakteristik der bekannten tecfanischen Losungen . 

Es ist seit langem in der Kerzenindustrie ublich, Kerzen, die 
nach dem Zieh-, Prefl- oder Gieflverf ahren gefertigt werden, 
durch anschlieSendes (Tauchen in Kompositionsmassen mit glatten 
Uberzugen zu versehen 0 Derartige Kompositionsmassen bestehen 
bekanntermaSen aus Mischungen von Paraffinen, natfirlichen oder 
synthetischen Wachsen, Haxzen, Fettsauren and Farbstoffen# 
Durch entsprechende CTaJal der Komponenten ist es andererseits 
auch moglich, dekorative, kristalline Oberflachenstrukturen 
zu erzielen (DAS 1115396; 7/P C 11 C/Z 15148)* 

3e Ziel der Erf indung 

Es ist Zweck der Erf indung, die Palette der bisher bekannten 
Oberzugsinassen fur Kerzen zu erv/eitern und durch Erzielung 
onterbxochener Uberziige mit hohem dekorativem Effekt Material- 
einsparungen zu erreichen* 
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, 4o Darlegung des We sens der Erf induing 

Der Erfindung .liegt die Aufgabe zugrunde, vor deia Tauchprozeft 
die Kerze iiber ein Zwischenbad au f iihren, wodurch die Kerzen« 
oberflache so impragniert wird, daB beim nachf olgenden Tauchen 
ein dekorativer Ef f ekt durch f eine Verastelungen von f arbigen, 
ein- Oder mehrfarbig kristallinen Oberzugsmassen erzielt wirdo 

Die Aufgabe wird gemaB der Erfindung dadurch gelost, daB das 
Zwischenbad aus einer Losung eines Silikohols in einem unpo- 
laren Oder schwach polaren organischen Losungsmittel oder de« 
ren Gemischen bestehto Der Gehalt an Silikonol betragt dabei 
10 ' « 2 Gewichtsprozent* Die Anwendung des erfindungsgeniaBen 
Silikonbades ercaoglicht materialokonomische Effekte in der 
Weise, daB attraktive Dekors bei ei-nem vergleiohsweise geringen 
Materialeinsatz im Vergleich zu herkommlichen geschlossenen 
Kerzenuberziigen erhalten werden© 

5<> Merkmale der Erfindung; 

Merkmal der Erfindung ist es, zur Erzielung farbiger, ein- Oder 
mehrfarbig kristalliner feiner Verastelungen als dekorativen 
Effekt auf Kerzen vor deni eigentlichen EauchprozeB ein Zwischen- 
bad, bestehend aus Silikonol in unpolaren Oder schwach polaren 
Losungsmitteln oder der en Gemischen, zu benutzen # 

Die Erfindung soli nachstehend an eixiigen Ausfuhrungsbeispielen 
naher erlautert werden. 

6 0 Ausf uhrungsbeispiele 
Beispiel 1 

WeiBe Kerzen werden bei Raumteperatur (besser Temper at ur = 288 K) 
fur 0,5 ' - 3 Sekunden in ein Bad s bestehend aus Silikonol in unpo- 
laren oder schv/ach polaren organischen- Ldsungsmitteln Oder deren 
Gernische, getaucht und anschlieBend in einem Tauchbad, bestehend 
aus 94 - 99 s 9 Gewichtsprozent Paraffin und 0,1 - 6 Gewichtspro- 
zent der in der Kerzenindustrie Ublichen Farbstoffe, bei 363 ~ 
393 K getaucht e Kach Abkuhlung in einem Wasserbad wer den Kerzen 
rait groben, farbigen Verastelungen auf weiBem Untergrund erhalten. 
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- Beispiel 2 

Bereits durchgangig farbig getauchte Kerzen warden. wie im Bei- 
spiel 1 in der Silikonlbsung behandelt und anschlieSend bei 
363 413 K in eine Mischung, bestehend aus 0,1 - 4^,9 Gewichts- 
prozent Hartpaxaffin, 0,1-5 Gewichtsprozent Polyathylenwachs 
mit einem Molekulargewicht von 5 000 und m»xi m a. x 99,5. Gewichts- 
prozent' eines Gemisches hochmolekularer ..gesattigter Fettsauren,. 
getaucht. Beim. Abkiihlen an der Luft entstehen auf dem farbigen 
Untergrund weifle, unterbrochene, bizarre Verastelungen mit hohem 
dekorativen Effekt, 

Beispiel ? - 

Die dekorative Wirkung wird erhoht durph Verwendung von Tauch<- 
badern nach Beispiel 2 .unter Zusatz von' Farbstoff en. Dabei vrer- 
den nach KUhlung an der Luft farbige, bizarre Verastelungen auf 
andersfarbigem Untergrund erhalten. 




Erfindungsanspruch 

"U Verfahren zum Dekorieren von Kerzen nach dem Tauchveriahren 
unter Verwendung von bekannten Tauchmassen, bestehend aus 
Paraffinen, naturiichen Oder syntketischen Wachsen, Harzen, 
Fettsauren and Farbstoff en, dadurch Kekannzeicfanet, daB 
durch Verwendung ein x es Zwischentauchbades. bestehend aus 
10 • bis 2 Gewichtsprozent eines Silikonols in einem unpo- 
laren Oder schwach polaxen organischen Losungsmittel Oder 
deren Geiaischen P beim. nachf olgenden TauchprozeB keine go- 
scblossenen Uberzuge ? sondern unterbroohene, bizarre Ver« 
astelungen entstehen* 



